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* Uwaga! Lubryfikacje nalezy podiaczy¢ do osobnego nypla znajdujacego sie odpowiednio w kolektorze ssacym. Dotaczenie do obiegu reduktora moze uszkodzi¢ znajdujace sie w nim podzespoty instalacji.
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* podcisnienie kolektora ssacego za przepustnicg

* Uwaga! Lubryfikacje nalezy podtaczy¢ do osobnego nypla znajdujacego sie odpowiednio w kolektorze ssacym. Dotaczenie do obiegu reduktora moze uszkodzi¢ znajdujace sie w nim podzespoty instalacji.
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Czujnik PSCC-1 stosowany w instalacjach DIEGO - w produkgji
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Czujnik PSCC-2 stosowany w instalacjach DIEGO / DIEGO G3 - wycofany z produkgji
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Czujnik PSCCT-3 stosowany w instalacjach DIEGO / DIEGO G3 - wycofany z produkgji
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Czujnik PSCCT-4 stosowany w instalacjach DIEGO / DIEGO G3 - wycofany z produkgji
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Czujnik cisnienia PSCCT-5 stosowany w instalacjach DIEGO / DIEGO G3 - wycofany z produkgji
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Czujnik cisnienia PSCCT-6 (szary) stosowany wytacznie w instalacjach Diego - aktualnie produkowany
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Czujnik ci$nienia PSCCT-5-D stosowany wytacznie w instalacjach Nevo - wycofany z produkgji
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Czujnik ci$nienia PSCCT-6-D stosowany wytacznie w instalacjach Nevo - aktualnie produkowany
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